Instrukcja obstugi
myszy laserowej przewodowej dla graczy Defender
Warhead GMX-1800

www.defender-global.com




Instalacja myszy

Podtgcz mysz do ztgcza USB komputera lub laptopa. Mysz jest wykrywana automatycznie. Aby uzyé
dodatkowych funkcji, nalezy zainstalowac oprogramowanie Defender Game Center. Program
mozna pobrac z zatgczonej do opakowania ptyty CD lub z oficjalnej strony http://www.pl.defender-
global.com

Instalacja oprogramowania

1. Usun wczesniej zainstalowane oprogramowanie dla myszy (jezeli byto zainstalowane).

2. Uruchom instalacje z CD poprzez dwukrotne klikniecie na plik setup.exe.

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi w trakcie procesu instalacji. W okienkach
nacisnij przycisk Next i Install.

4. Po pomyslnej instalacji oprogramowanie Defender pojawi sie na liscie programow.

Uruchom ponownie komputer.

6. Uruchom program klikajgc dwukrotnie na ikonke.
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Specyfikacja techniczna

Interfejs: USB

Rodzaj sensora: laserowy

llo$¢ przyciskdw: 6 + kotko przewijania
Rozdzielczosé: 800-6000 dpi
Czestotliwos¢ obrébki klatek: 12000
Predkos¢ IPS: 150 IPS

Maksymalne przyspieszenie: 30 G
Wbudowana pamieé: 64 KB

Dtugos¢ kabla: 1.8(£2%) m
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W zestawie:

Mysz Defender Warhead GMX-1800
CD z oprogramowaniem

9 ciezarkow po 2.6 g (+/-0.2 g)
Instrukcja obstugi

Karta gwarancyjna
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Opis przyciskow:

Kotko przewiania
DPI +/-



Ciezarki

Funkcje oprogramowania

Oprogramowanie myszy Warhead GMX-1800 pozwala na zrobienie i zapis do pamieci myszy 5
profili.

W zaktadce "Ustawienia" mozna zobaczyé mysz i po prawej stronie przyciski menu i scroll.

Button Assignment Polling Rate

k
Menu
Universal Scroll %
Windows Button 4
Windows Button 5

DRl Up

DPI Down

Click
Resat to dafault

s Button 4 i

s Button 5
Profile
Button Off

Dzieki oprogramowaniu Defender, mozna tworzy¢ i odtwarza¢ makra. Aby utworzy¢ makro, trzeba
w zaktadce "Ustawienia", wybrac¢ przycisk, dla ktérego chcesz przypisa¢ makro, wprowadz
wymagane dane i kliknij OK.
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Advanced Function Input
Press the keyboard key(s) to assign
ta this button.
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Additional Commands

Cancel
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Zaktadka "kolor OSD» pozwala skonfigurowaé ustawienia wyswietlane na ekranie przy zmianie
poziomu DPI.

Color Select: Tra

10%

FPosition

Left top

Left bottom
ight top
Fight bottorm

Zaktadka "Zarzadzanie oswietlenie":

- Wtgczanie / wytaczanie podswietlenia
- Regulaclja jasnosci

- Czestotliwosé migania
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Intensity

Low Middle High

Pulsation

Slow Middie Fast

W zaktadce "Regulacja predkosci " mozna kontrolowac¢ predko$é przemieszczenia kursora myszy na
ekranie, a takze predkos¢ scrolla i podwdjnego klikniecia.
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X=Y Master Sensitivity

Scroll wheel
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Nacisniecie przycisku "Wsparcie / Aktualizacje" spowoduje otwarcie strony defender-
global.com, gdzie mozna sprawdzi¢ dostepnos¢ aktualizacji oprogramowania lub
skontaktowac sie z pomoca techniczng.

Kiedy ustawienia bedg gotowe, trzeba nacisngé przycisk makro "Zastosuj".

Rozwigzywanie probleméw

Jesli mysz nie dziata, sprobuj wykonaé nastepujace czynnosci:
e Odtacz i podiacz kabel do portu USB;

¢ Podtgcz kabel myszy do innego portu USB;

e Uruchom ponownie komputer.

Funkcje i specyfikacje produktu mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.



