Defender MIC-140 / MIC-142 bezprzewodowy mikrofon karaoke

Instrukcja obslugi

Dziekujemy za wybor bezprzewodowego mikrofonu Defender.

Przed uruchomieniem nalezy przeczyta¢ instrukcje.

Specyfikacja:

Przeznaczenie: Urzadzenie elektroakustyczne konwertuje sygnat audio w elektryczny.

Typ interfejsu: Radio

Czestotliwo$¢ pracy: 87,5 - 92 MHz

Zasieg: do 15m

Moc nadajnika: 8-9 mW

Impedancja 600 oméw

Czestotliwo$¢: 100 Hz - 13 kHz

Czulosé¢: 72 dB

Mikrofon zasilanie: 1 bateria AA

Odbiornik zasilanie: bateria AA

Membrana: 25 mm

W zestawie:

* Bezprzewodowy mikrofon karaoke

* Odbiornik sygnatu

* adapter jack 6,3 mm / 3,5 mm jack

+ 2 baterie AA

» Kabel 3m

Polaczenie mikrofonu.

1. W16z baterie AA do odbiornika. Przestrzegaj biegunowosci wskazanej na obudowie odbiornika.

2. W16z baterie AA do mikrofonu.

3. Podlacz odbiornik zasilajacy do Zrédta dzwieku.

4. Podiacz antene do mikrofonu.

5. Wiacz mikrofon i odbiornik.

6. Nie nalezy wylacza¢ mikrofonu, gdy odbiornik jest wlaczony, moze to powodowac hatas.

7. Podtaczy¢ mikrofon mozna réwniez przy pomocy trzy-metrowego kabla bezposrednio do mikrofonu. W przypadku potaczenia
przewodowego nie jest potrzebna bateria, w tym przypadku przelacznik mikrofonu ustawi¢ w pozycje MIC.
Korzystanie z mikrofonu.

1. Gdy jakos¢ dzwieku mikrofonu ulega pogorszeniu, nalezy wymieni¢ baterie w odbiorniku mikrofonu. Sprébuj takze zmienic¢ kat
pochylenia anteny, aby osiagnac jak najlepszy odbiér sygnatu.

2. Wyjmij baterie z urzadzenia, jesli nie uzywasz urzadzenia przez dtuzszy czas.

3. Urzadzenie przeznaczone jest do stosowania w obszarach mieszkalnych, handlowych i przemystowych bez wptywu szkodliwych i
niebezpiecznych warunkdw.

Ostrzezenie!

Unikaj ustawiania anteny odbiornika pod katem, ktéry uniemozliwia pewny odbidr sygnatu.

Nie rzuca¢ mikrofonem i odbiornikiem w celu unikniecia uszkodzen mechanicznych.

Trzymac¢ mikrofon z dala od bezposredniego $wiatla stonecznego i wilgoci.

Trzymac¢ mikrofon z dala od innych nadajnikéw fal radiowych.

W celu osiaggniecia najlepszej jakosci dzwieku nie dotyka¢ gtowicy mikrofonu rekami podczas $piewania.
Nie nalezy trzyma¢ mikrofonu obok do glosnikéow.

Nie nalezy korzysta¢ z produktu w celach produkcyjnych, medycznych lub przemystowych.

Jezeli transport mikrofonu zostal przeprowadzony przy niskich temperaturach, przed uzyciem nalezy ogrza¢ go w cieptym pomieszczeniu (+
16-25 ° C) przez 3 godziny.



